Для Л14

[image: image1.jpg]o

S50

100

EREIEER

02050 40



      [image: image2.jpg]


   [image: image3.jpg]



Рис. 5.1. Крива сили світла              Рис. 5.2. Захисний кут СП.                   Рис. 5.3. Вбудоване

світильника.                                                                                                 освітлення.
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Рис. 5.4. Освітлення шкали приладу                                    Рис. 5.5. Блок світлопроводу.

за допомогою світильників типа С.
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Рис. 5.6. Світлопровід заливального світла.                          Рис. 5.7. Світильник CМ-1.
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Рис. 5.8. Світильник комбінований СБК-1.                                Рис. 5.9. Настільна лампа.
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Рис. 5.10. Люмінесцентна лампа ЛБ8-2.                       Рис. 5.11. Схема включення люмінесцентної

лампи ЛБ8-2 в мережу.
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Рис. 5.12. До розрахунку розходження                Рис. 5.13. Схема розташування і кути дії
                  зустрічних літаків.                       аеронавігаційних вогнів в горизонтальної площині.
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           Рис. 5.14. Бортовий вогонь              Рис. 5.15. Хвостовий                Рис. 5.16. Кодовий вогонь

                        БАНО-7.                                      вогонь ХС-2А.                                    КОС-45.
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  Рис. 5.17. Габаритний вогонь ОГ-68.                  Рис. 5.18. Обертовий двопучковий ламповий 

                                                                                    світловий маяк МСЛ-3: 1 – лампи дзеркальні;

                                                                                 1.1 – прозора частина;   1.2 – дзеркальна частина.
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      Рис. 5.19. Загальний вид комплекту                                 Рис. 5.22. Етапи посадки літака.

  імпульсного світломаяка  СМИ-2МК.
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      Рис. 5.20. Розміщення зовнішнього світлосигнального обладнання.        Рис. 5.27. Стаціонарна

                                                                                                                                    посадочна фара ФП-8.
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Рис. 5.21. Розміщення органів керування зовнішнім        Рис. 5.25. Індикатриси світла фари в
  світлосигнальним обладнанням в кабіні екіпажу.             горизонтальної (а) і вертикальної (б)

                                                                                                                площинах симетрії.
             а)                                               б)                                       в)
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Рис. 5.23. Стаціонарна (а), висувна фара (б) и лампа-фара висувної фари (в): 
1 – вакуумний балон;  2 – нити напруження;  3 – відбивач (дзеркальне покриття).
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 Рис. 5.24. Схема світлової плями на земної       Рис. 5.26. Схема кутів установки посадково-
поверхні, яка утворена фарою при нічної посадці.                   рулильна фари на літаку.
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Рис. 5.28. Розміщення зовнішнього освітлювального обладнання на літаку
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Рис. 5.29. Розміщення органів управління і контролю зовнішнього освітлювального обладнання.
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Рис. 5.30. Розміщення, призначення і колір вогнів світлотехнічної системи.

Таблиця 5.2

	Наймену-вання групи вогнів
	Световой старт
	ЛУЧ-1Д
	СВЕЧА-57
	ОМИ-В
	ОМИ-Н
	ОВИ-1
	ОВИ-2
	ОВИ-3
	Колір

	Вогні наближення  1
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	Червоний

	Вогні підходу  2
	+
	+
	+
	–
	–
	–
	–
	–
	Червоний

	Пограничні вогні (світлових горизонтів)  3
	–
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	Червоний

	Вхідні вогні  4
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	Зелений

	Посадочні вогні  5
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	Білий

	Обмежувальні вогні  6
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	Червоний

	Зльотні вогні  7
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	Червоний

	Вогні дозволу і заборони посадки  8
	–
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	Зелений, червоний

	Осьові вогні ЗПС
	–
	–
	–
	–
	–
	Р
	+
	+
	Білий

	Вогні зони приземлення
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	+
	+
	Білий

	Рулильні бокові вогні
	–
	–
	–
	–
	+
	+
	+
	Р
	Синій

	Злітно-рульовий світлофор
	–
	–
	–
	–
	Р
	+
	+
	+
	Червоний,  зелений

	Загороджувальні вогні
	–
	–
	–
	+
	+
	+
	+
	+
	Червоний






















































































