Справочная информация по освещенности

Свет – это излучение, способное возбуждать сетчатку глаза и создавать зрительный образ в мозге человека. Считается, что свет имеет природу электромагнитных волн, амплитуда которых выражается в интенсивности зрительного образа, а длина волны Х и частота колебаний f определяют цвет образа. Эти величины связаны формулой скорости распространения света в вакууме (300000 км/сек):
v= X*f

Сила света – пространственная плотность светового потока, численно равная отношению потока излучения dФ к телесному углу Ω, в пределах которого поток распространяется:
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Световой поток (F) – мощность световой энергии, эффективная величина, измеряемая в [лм]:
Ф= 
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Световой поток – это количество света, то есть световая энергия, излучаемая источником света в течении 1сек в видимом диапазоне спектра. Единица измерения – люмен (лм).
Люмен – это световой поток, излучаемый в единичном телесном угле равнонаправленным точечным источником, расположеным в центре сферы одиничного радіуса, и имеющий интенсивность равную 1 канделе.

Люкс – единица освещенности поверхности площадью 1м2 при падаю щем на него световом потоке в 1лм.

Кандела – сила света, при которой яркость абсолютно черного тела при температуре затвердевания платины равна 60 канделам с 1см2.

Стерадиан (ср) – единица измерения телесного угла, то есть части пространства, ограниченного конической поверхностью (w=S/r2).
Световая эффективность – это отношение светового потока (F), излучаемого источником света, к потребляемой этим источником мощности. Единица измерения – лм/Вт. Фактически, эта величина выражает КПД лампы, то есть то, насколько эффективно лампа способна преобразовать потребленную электроэнергию в видимый свет:
е = 
[image: image3.wmf]P

F


Освещенность – это количество света, падающего на данную поверхность. Единица измерения – люкс (лк). Освещенность в 1лк имеет поверхность на  1м2, которой падает и равномерно по ней распределяется световой поток в 1 лм. Средняя освещенность поверхности:
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где F – световой поток и S – площадь поверхности, на которую падает этот поток.

Интенсивность света – это световой поток в единичном телесном угле в заданном направлении. Единица измерения – кд (кандела):
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Идеальный излучатель (абсолютно черное тело – АЧТ) излучает свет различной цветовой окраски при различных температурах нагрева.

Цветовая температура – температура, до которой необходимо нагреть АЧТ, чтобы оно излучало свет примерно того же спектрального состава и цветовой окраски, что и данная лампа. Единица измерения – К (кельвин). Кельвин – это единица измерения абсолютной температуры: Т= t + 273 (t – температура в С).
Яркость – выражает силу зрительного ощущения, вызываемого источником света (кд/м2 = ниты (нт) – кандела на м2).

Светимость – отношение светового потока, исходящего от рассматриваемого малого участка поверхности, к площади этого участка:
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Яркость – это отношение интенсивности света, излучаемого объектом в заданном направлении к проекции поверхности этого объекта на плоскость, перпендикулярную к этому направлению. Единица измерения – кд/м2.
Светлота – степень близости цвета к белому цвету, то есть при максимальном увеличении светлоты любой цвет становится белым.

Цветовой охват – диапазон цветов, который воспринимается глазом, либо воспроизводится процессом или устройством.

Оттенки – сходные с одним и тем же цветом спектра, но различающиеся насыщенностью и яркостью, принадлежат к одному и тому же тону.

Цветовой тон – любой хроматический цвет может быть отнесен к какому-либо определенному спектральному цвету. При изменении, например, по  шкале синего цвета в зелёную сторону спектра он меняется на голубой, в другую – на фиолетовый.
Кривая спектральной чувствительности глаза – спектр видимого электромагнитного излучения находится в интервале от 380нм до 780нм (1нм= 1/1000000 мм). Глаз человека наиболее чувствителен к излучению с длиной волны 550нм (желто-зеленый цвет) – эта чувствительность принимается равной 1. В ультрафиолетовой и инфракрасной областях чувствительность резко падает. Все компоненты видимого света вместе дают ощущение белого света.  

Растровый процесс – непрерывные аналоговые изображения разбиваются на дискретные точки с шагом равным величине обратной линиатуры растра.

Субтрактивный синтез – сложение дополнительных цветов (пурпурный, желтый, голубой).

Динамический диапазон – выражает различие между самыми светлыми и самыми темными тонами.

Полутоновое изображение – небольшой участок изображения в виде однородного поля, который благодаря различной степени заполнения черными точками имитирует градацию яркости элемента отдельного изображения.
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