Цель работы: рассмотреть вопросы синтеза линейных систем различного назначения.

1.1. Реализация требуемой амплитудно-частотной

характеристики ЛС (ЦФ)

АЧХ фильтра без использования весовой обработки, при k= -0,96
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АЧХ фильтра без использования весовой обработки, при k= -0,92

[image: image2.png]



АЧХ фильтра без использования весовой обработки, при k= -0,85
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АЧХ фильтра c весовой обработкой прямоугольным окном, при k= -0,96
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АЧХ фильтра c весовой обработкой окном с выбранной характеристикой, при k= -0,96
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1.2 Обработка дискретных сигналов в ЛС

Экспериментальный подбор значений порогов  для заданных в таблице значений вероятности ложной тревоги.
	F        
	0.05
	0.1

	U0
	0.235
	0.41


Сравнение качества обнаружения сигнала при критериях «3/3»и «2/3:

Критерий «2/3»:

	F        
	0.2666
	0.1299
	0,005

	U        
	1
	2
	3

	U0
	0,9
	1.5
	2.4


Критерий «3/3»:

	F        
	0.1553
	0.017
	0,001

	U        
	1
	2
	3

	U0
	0,9
	1.5
	2.4


        При критерии «3/3» вероятность ложного срабатывания F меньше, следовательно качество обнаружения сигнала лучше.

        При использовании кодирования вероятность ложного срабатывания больше, чем при незакодированном сигнале.
