Лабораторна робота № 6
Тема: Система керування кольором, параметри : насиченість, тон, кадрування, підкреслення контурів. 
Мета: Засобами «Програми 6» дослідити визначені набори характеристик для керування кольором і вибір характеристик для робочого простору. Навчиться створювати власну систему керування кольором і настроювати параметри операції перетво-рення. Вивчити перетворення колірного профілю на прикладі документа.
Стислі теоретичні відомості
Використовується для досить широкого кола завдань. Але в кожному разі, працюючи в програмі, ви маєте справу із зображеннями, а вони обов'язково мають колір, нехай навіть просто чорний і білий. У комп'ютерному зображенні втримується інформація про наявні у ньому кольори. Редагування зображень включає й зміну інформації про кольори. У зв'язку із цим виникає завдання вираження кольору в чисельному виді. Вона ставиться до досить складних, незважаючи на гадану простоту поняття «колір». Колір - це суб'єктивна характеристика об'єкта. Колір існує тільки при наявності спостерігача. Реальне світло (наприклад, денне) являє собою суміш різних світлових хвиль, тобто має різний спектр. Людське око вловлює світлові хвилі в певному інтервалі довжин та інтенсивності (видимий спектр випромінювання). Потім мозок обробляє вступні сигнали, сприймаючи предмети різно пофарбованими залежно від сполучення довжин хвиль і їхньої інтенсивності. 
Так у процесі творчості художник прагне виразити визначений настрій усіма доступними йому засобами (і сам переживає його), будь те розмірами сторін картини, наприклад, стан спокою, умиротворення при співвідношенні кратному впливу α хвиль, чи конфлікту, тривоги, емоційного вибуху при співвідношенні кратному впливу β хвиль. Природно, що при цьому він реалізує у своїй роботі інваріанти й інші хвилі, наприклад, γ чи δ. Коли художник цілком захоплений процесом творчості, натхненням, він використовує до межі усі свої можливості; у його мозку переважає хвиля ρ або на межі його інтелектуальних можливостей переважає хвиля σ, як підтверджується статистикою Фехнера і даними Соколова, які використалися в роботі і як нами представлено в (табл. 1)

Виходить таблиця числових інваріантів, що характеризує хвилі електричної активності головного мозку і підтверджуюча нашу гіпотезу про її ідентичність з формалізованим кроком побудови типорозмірів і конфігурацій РЕ і ФБЛ, що розкриває одну з граней проблеми комфортності сприйняття кольорових зображень.

Таблиця 1

	Найменування головних інваріантів і типів хвиль мозку людини
	Частота і 

діапазон, хвиль голо-вного мозку людини, Гц
	Інваріанти алгорит- мів хвиль генерато-ра мозку, людини, або S-перетину ряда Фібоначчі.
	Становище мозку і медико-біологічний стан людини 

при сприйнятті і аналізі зображення навколишнього середовища

	альфа    (α) 
	8 – 13
	1,255
	Спокійне сприйняття

	бета      (β)  
	14 – 35

	1,618
	Напружена робота мозку

	гама       (γ) 
	33 – 55
	1,285
	Емоційне порушення

	дельта    (δ) 
	0,5 – 3,5
	1,232
	Сон

	ро           (ρ) 
	55 – 118

	1,465
	*Потребують додаткових 
досліджень

*

	сигма     (σ) 
	118 – 225
	1,380
	

	тета        (θ) 
	4 – 7


	1,324
	Негативне сприйняття


З
Запропонованим методом вибірки неважко в цьому ряді розглянути математичну послідовність, відому за назвою ряду Фибоначчі

1,1,  2,3,  5,8,  13,21,  34,55,  89,144,  233,377,  610,987,  1597,... .             (1)

З цього варто помітити, що кожен член цього ряду, починаючи з третього, дорівнює сумі двох попередніх членів.
Тому в інженерній психології широко використовується метод визначення напруженості оператора, який ґрунтується на застосуванні записів електрофізіологічних процесів. Відомо ЕЕГ - це запис біоелектричної активності головного мозку з поверхні голови. Біоелектрична активність мозку визначається ритмами ЕЕГ, які відрізняються один від одного частотою і амплітудою (табл. 1.2).

Таблиця 1.2

Параметри основних ритмів ЕЕГ

[image: image1.png]HaftmeHyBanus put- | YacToTa KOJIHBaHE, .
wy EET e Awmaitya, MK

JlensTa-purm () 0,5...4,0 50,0...500,0
Tera-purm (6) 5,0...7,0 10,0...30,0
Anbiba-pr (@) £0...12,0 50,0...100,0
c 13,0...14,0 -

Hrma-puT™ (o)
Beraprma () 15.0...35,0 50...30,0

35,0...100,0 Jlo 15,0

Tamma-purm ()





Відомо, що ЕМГ - реєстрація біопотенціалів м'язів людини. Вони характеризуються амплітудою 20,0...200,0 мкВ і частотою 20...500 Гц. Дуже різкі рухи можуть супроводжуватися біопотенціалами з амплітудою до 1.. .2 мВ. ЕМГ є досить об'єктивним, чутливим показником включення в динамічну або статичну роботу окремих груп м'язів. Біопотенціали здебільшого з'являються на 0,01.. .0,04 с раніше, ніж починається руховий акт.
Таким чином, реально колір відноситься не тільки до самого предмета, але й до особливостей фізіологічного сприйняття конкретного спостерігача. Різні люди бачать колір по-різному. Оскільки в сприйнятті кольору бере участь мозок, у цьому процесі є свої феномени. На деяких з них засновані поліграфічні процеси. Так, метод чотирикольорного растрового друку й заснований на схильності мозку до змішання й узагальнення. У результаті мозаїка кольорових крапок (растр) перетворюється для спостерігача в реалістичну картинку. Умовно кольори можна розділити на випромінювані й відбиті ( що утворяться при відбитті падаючого світла від об'єктів після часткового поглинання). Випромінювані кольори - це кольори світних об'єктів, таких, як екран телевізора, лампочка, зірка та ін. Для випромінюваних кольорів чорний колір - це відсутність усякого кольору. Чим більше інтенсивність і спектр випромінювання, тим світло більш світле і яскраве. Максимально яскравий зі сприйманих випромінюваних кольорів - білий. Він містить весь видимий спектр випромінювання. Відбиті кольори утворюються по  більш складному механізму. Світло певного спектру, наприклад сонячного, попадає на  предмети, що не світяться. Потім  частина спектра поглинається поверхнею предмета, а частина, що залишилася, відбивається й уловлюється оком. Якщо, наприклад, поглинені всі довжини хвиль (рівні спектра), крім червоного, предмет сприймається червоним. Предмети чорного кольору поглинають весь падаючий колір. Білі предмети цілком відбивають випромінювання. Ці два типи кольорів відрізняються по властивостях. Випромінювані кольори завжди більше яскраві, чим відбиті, оскільки інтенсивність відбитого світла менше, ніж падаючого. Ще одні труднощі в описі кольорів - це їхня колосальна кількість. Око дуже чутливе до кольорів видимого спектра й легко розрізняє їх, особливо в деяких областях. 
Не існує пристроїв, які можуть відтворити весь діапазон видимих відтінків, кольори зображення на екрані дисплея в кабіні літака, або на папері для виготовлення технічної документації майже завжди відрізняються від оригінальних. У процесі підготовки ілюстрації є безліч етапів. 
На кожному етапі кольори зображення виходять різним способом. Правильна передача кольору на всіх етапах одержання кольорового зображення -  дуже складне завдання. Для коректної передачі кольору необхідне узгодження всіх етапів підготовки зображення.
Конфігурація в системі електронних польотних приладів відображає інформацію про об’єкти повітряного руху на навігаційному дисплеї Navigation Display і виводить інформацію про зміну вертикальної швидкості для RA на шкалі основного польотного індикатора (рис. 2.55).
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Рис. 2.55. Відображення інформації про об’єкти повітряного руху на приладах фірми «Boeing» (повідомлення RA про набір висоти):

1 – навігаційний дисплей Navigation Display; 2 – основний польотний дисплей
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Плоский індикатор VSI/TRA показано на рис. 2.56.
Рис. 2.56. Плоский індикатор VSI/TRA:

1 – індикатор VSI; 2 – індикатор VSI/ TRA
Відображення команд на дисплеї VSI/TRA зображено на        рис. 2.57.
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Рис. 2.57. Відображення команд на дисплеї VSI/TRA:

1 – червона вузька дуга «заборонена вертикальна швидкість»; 2 – зелений сектор, призначений для індикації вертикальної швидкості «зелена широка дуга»
Методичні рекомендації

Визначені набори характеристик для керування кольором. 

Програма дозволяє задавати характеристики кольору для конкретного документа, тобто кожний відкритий документ містить профіль для контролю за тим, як попередньо відображається документ і як відбувається керування кольором при виводі документа. Поточний робочий простір використовується для попереднього перегляду документа, у якого немає свого убудованого профілю. Це істотне поліпшення в системі керування кольором. 
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Таблиця оцінювання знань та вмінь студентів

	№
	Бали
	Означення

	1
	5
	«Відмінно»

Відмінне, творче ставлення до виконання лабораторної роботи з глибокими змістовними висновками.

	2
	4
	«Добре»

Виконання всіх вимог до роботи в повному обсязі.

	3
	3
	«Задовільно»

Виконання всіх дій операцій, створення всіх об'єктів з деякими похибками та незначними недоробками.

	4
	1, 2
	«Незадовільно»

Робота виконувалась, алі не в повному обсязі (не зарахована).

	5
	0
	«Незадовільно»

Робота не виконувалась.


Роботу виконав студент 307 групи 
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